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Specifikationer

Lufttryk Minimum - Maximum 4-6,3 bar (60-94.5 lbf/in2)

Fri lufttilførsel som kræves @ 6.3 bar / 94 lbf/in2 7,5 liter/sek 

Motorhastighed @ 75 lb/in2 minimum 1100 rpm (med uret)

Cyklustid Cirka 3 sekunder 

Støjniveau 82 dB(A)

Vægt Uden næseudstyr 1,6 kg (3.53 lb)

Vibration Mindre end 2,5 m/s2 (8 ft/s2)

Dansk
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Dimensionerne vist med fed skrift angiver millimeter.

Øvrige dimensioner angiver tommer.

V Æ R K T Ø J S D I M E N S I O N E R
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Anvendelsesformål

Det pneumatiske værktøj af typen 74100 er konstrueret til isætning af Avdel nittemøtrikker, hvilket gør det ideelt til

montering i serie- og kontinuerlig produktion indenfor en lang række områder i alle industrier.

Benyt udvælgelsestabellen ovenfor til at vælge et komplet værktøj, tilpasset med den korrekte næsekonstruktion for den

valgte nittemøtrik. “A” og “B” dimensionerne vil hjælpe Dem med at  finde det rigtige værktøj til deres opgave. 

Det er også muligt kun at bestille basisværktøjet (varenummer 74100 – 12000). For yderligere detaljer på

næsekonstruktioner, se side 37 og 38.

V Æ R K T Ø J S V A L G

3/16 BSW 20 -  25 84100-15000 13 12 1/2 15/32 07556-09816 74110-00016
1/4 BSW 25 -  30 84100-15000 13 15 1/2 19/32 07566-09818 74110-00018
5/16 BSW 40 -  45 84110-15000 14 14 9/16 9/16 07443-09810 74110-00010
3/8 BSW 50 -  55 84110-15000 16 10 5/8 13/32 07443-09812 74110-00012
1/4 BSW 25 -  30 84100-15000 13 15 1/2 19/32 07556-09828 74110-00028
5/16 BSW 40 -  45 84110-15000 14 14 9/16 9/16 07443-09820 74110-00020
3/8 BSW 50 -  55 84110-15000 16 10 5/8 13/32 07443-09822 74110-00022

4 UNC 5 -  7 84100-15020 13 12 1/2 15/32 07556-09854 74110-00054
6 UNC 9 -  11 84100-15010 13 12 1/2 15/32 07556-09856 74110-00056
8 UNC 13 -  15 84100-15010 13 10 1/2 13/32 07556-09858 74110-00058

10 UNC 20 -  25 84100-15000 13 12 1/2 15/32 07556-09850 74110-00050
6 UNF 9 -  11 84100-15010 13 12 1/2 15/32 07556-09876 74110-00076
8 UNF 13 -  15 84100-15010 13 10 1/2 13/32 07556-09878 74110-00078

10 UNF 20 -  25 84100-15000 13 12 1/2 15/32 07556-09870 74110-00070
1/4 UNC 25 -  30 84100-15000 13 15 1/2 19/32 07566-09848 74110-00048
5/16 UNC 40 -  45 84110-15000 14 14 9/16 9/16 07443-09840 74110-00040
3/8 UNC 50 -  55 84110-15000 16 10 5/8 13/32 07443-09842 74110-00042
1/4 UNF 25 -  30 84100-15000 13 15 1/2 19/32 07556-09868 74110-00068
5/16 UNF 40 -  45 84110-15000 14 14 9/16 9/16 07443-09860 74110-00060
3/8 UNF 50 -  55 84110-15000 16 10 5/8 13/32 07443-09862 74110-00062

6 BA 5 -  7 84100-15020 13 15 1/2 19/32 07556-09836 74110-00036
4 BA 9 -  11 84100-15010 13 12 1/2 15/32 07556-09834 74110-00034
2 BA 20 -  25 84100-15000 13 12 1/2 15/32 07556-09832 74110-00032
0 BA 25 -  30 84100-15000 13 12 1/2 15/32 07556-09830 74110-00030
M3 5 -  7 84100-15020 13 12 1/2 15/32 07556-09883 74110-00083
M4 13 -  15 84100-15010 13 10 1/2 13/32 07556-09884 74110-00084
M5 20 -  25 84100-15000 13 12 1/2 15/32 07556-09885 74110-00085
M6 25 -  30 84100-15000 13 15 1/2 19/32 07556-09886 74110-00086
M8 40 -  45 84110-15000 14 14 9/16 9/16 07443-09888 74110-00088

M10 50 -  55 84110-15000 16 12 5/8 15/32 07443-09880 74110-00080
M4 16 -  18 84100-15010 13 10 1/2 13/32 07556-09184 74110-04084
M5 30 -  35 84110-15000 13 12 1/2 15/32 07556-09185 74110-04085
M6 35 -  40 84110-15000 13 15 1/2 19/32 07556-09186 74110-04086
M4 16 -  18 84110-15010 13 12 1/2 15/32 07556-09284 74110-06084
M5 30 -  35 84110-15000 13 12 1/2 15/32 07556-09285 74110-06085
M6 40 -  45 84110-15000 16 14 5/8 9/16 07556-09286 74110-06086
M8 50 -  55 84110-15000 16 15 5/8 19/32 07443-09288 74110-06088
M5 30 -  35 84110-15000 10 13 13/32 1/2 07528-07085 74110-07085
M6 40 -  45 84110-15000 13 15 1/2 19/32 07566-09186 74110-04086

74110 VÆRKTØJS VALG
NÆSE (se tegning overfor for A & B) MOMENT-INDSTILLING

 (lbf ins)Ø
KOMPLET

VÆRKTØJS VARENR.NÆSEUDSTYRS VARENR.A (mm)
INDSÆT

NAVN & SERIER B (mm) A (in) B (in)
UINDSTILLET

KOBLINGS VARENR.

STANDARD
NITTEMØTRIK
(9500)
(9538)

STOR FLANGE  
TYNDPLADE  
NUTSERT® (9698)

HEXSERT®
(9498)

NITTEMØTRIK®
SQ (GK08)



33

Anvendelsesformål 

V Æ R K T Ø J S V A L G

Dansk

74110 VÆRKTØJS VALG
NÆSE (se tegning overfor for A & B) MOMENT- INDSTILLING 

 (lbf ins)Ø
KOMPLET

VÆRKTØJS VARENR.NÆSEUDSTYRS VARENR.A (mm)
INDSÆT

NAVN & SERIER B (mm) A (in) B (in)
UINDSTILLET

KOBLINGS VARENR.
TYNDPLADE 3/16 BSW 30 -  35 84110-15000 13 10 1/2 13/32 07556-09916 74110-01016
NITTEMØTRIK® 1/4 BSW 35 -  40 84110-15000 13 131/2 1/2 17/32 07566-09918 74110-01018
(9650) 5/16 BSW 50 -  55 84110-15000 14 14 9/16 9/16 07443-09910 74110-01010

1/4 BSF 35 -  40 84110-15000 13 131/2 1/2 17/32 07556-09928 74110-01028
5/16 BSF 50 -  55 84110-15000 14 14 9/16 9/16 07443-09920 74110-01020

4 UNC 7 -  9 84100-15020 13 11 1/2 7/16 07556-09954 74110-01054
6 UNC 16 -  18 84100-15010 13 11 1/2 7/16 07556-09956 74110-01056
8 UNC 16 -  18 84100-15010 13 12 1/2 15/32 07556-09958 74110-01058

10 UNC 30 -  35 84110-15000 13 10 1/2 13/32 07556-09950 74110-01050
4 UNF 7 -  9 84100-15020 13 11 1/2 7/16 07556-09974 74110-01074
6 UNF 16 -  18 84100-15010 13 11 1/2 7/16 07556-09976 74110-01076
8 UNF 16 -  18 84100-15010 13 12 1/2 15/32 07556-09978 74110-01078

10 UNF 30 -  35 84110-15000 13 10 1/2 13/32 07556-09970 74110-01070
1/4 UNC 35 -  40 84110-15000 13 131/2 1/2 17/32 07556-09948 74110-01048

5/16 UNC 50 -  55 84110-15000 14 14 9/16 9/16 07443-09940 74110-01040
1/4 UNF 35 -  40 84110-15000 13 131/2 1/2 17/32 07556-09968 74110-01068

5/16 UNF 50 -  55 84110-15000 14 14 9/16 9/16 07443-09960 74110-01060
6 BA 7 -  9 84100-15020 13 131/2 1/2 17/32 07556-09936 74110-01036
4 BA 16 -  18 84100-15010 13 11 1/2 7/16 07556-09934 74110-01034
2 BA 30 -  35 84110-15000 13 17 1/2 21/32 07556-09932 74110-01032
0 BA 35 -  40 84110-15000 13 11 1/2 7/16 07556-09930 74110-01030
M3 7 -  9 84100-15020 13 11 1/2 7/16 07556-09983 74110-01083
M4 16 -  18 84100-15010 13 11 1/2 7/16 07556-09984 74110-01084
M5 30 -  35 84110-15000 13 10 1/2 13/32 07556-09985 74110-01085
M6 35 -  40 84110-15000 13 131/2 1/2 17/32 07556-09986 74110-01086
M8 50 -  55 84110-15000 14 14 9/16 9/16 07443-09988 74110-01088

SUPERSERT® 8 UNC 16 -  18 84100-15010 13 10 1/2 13/32 07552-09558 74110-02058
(FB00) 10 UNC 30 -  35 84110-15000 13 12 1/2 15/32 07552-09550 74110-02050

8 UNF 16 -  18 84100-15010 13 10 1/2 13/32 07552-09578 74110-02078
10 UNF 30 -  35 84110-15000 13 12 1/2 15/32 07552-09570 74110-02070
1/4 UNC 45 -  50 84110-15000 13 15 1/2 19/32 07552-09548 74110-02048
1/4 UNF 45 -  50 84110-15000 13 15 1/2 19/32 07552-09568 74110-02068

M3 16 -  18 84100-15010 13 19 1/2 3/4 07552-09583 74110-02083
M4 16 -  18 84100-15010 13 10 1/2 13/32 07552-09584 74110-02084
M5 30 -  35 84110-15000 13 11 1/2 7/16 07552-09585 74110-02085
M6 45 -  50 84110-15000 13 15 1/2 19/32 07552-09586 74110-02086

STOR FLANGE M4 16 -  18 84100-15010 13 10 1/2 13/32 07556-09184 74110-04084
HEXSERT® M5 30 -  35 84110-15000 13 10 1/2 13/32 07557-09285 74110-03085
(9498) M6 35 -  40 84110-15000 14 12 9/16 15/32 07556-09186 74110-04086



34

Værktøjets ibrugtagning

L U F T T I L F Ø R S E L

Alle værktøjer drives med trykluft, og er beregnet til et optimalt tryk på 5,5 bar. Vi anbefaler brugen af trykregulatorer og

automatiske smørings/filtreringssystemer på hovedlufttilførslen. For at sikre værktøjets maksimale levetid og minimal

vedligeholdelse bør disse der anbringes 3 meter fra værktøjet (se diagrammet nedenfor).

Lufttilførselsslangernes minimumskapacitet bør være et effektivt arbejdstryk på 150% af det maksimale tryk, der produceres I

systemet, eller 10 bar, alt efter hvilket af disse udgør det højeste tryk. Luftslangerne bør være oliebestandige med

slidbestandig yderside og armering, såfremt slangen udsættes for skadevoldende drift. Alle luftslanger SKAL have en

minimumshuldiameter på 6,4 mm eller 1/4 tomme.

Vedrørende daglig vedligeholdelse, se side 39.

D R I F T S V E J L E D N I N G

V I G T I G T
Når De placerer standard nittemøtrik bør dornen på værktøjet smøres for hver 25 isættelser. Dette gøres

bedst ved at tørre dornen af med en svamp opblødt med STP Lubrikant vareknummer 07992-00013.

MULIGHED 1

• Check at det korrekte næseudstyr er tilpasset.

• Tilslut værktøjet til luftforsyningen. 

• Placér møtrikken i det forberedte hul på applikationen.

• Placér dornen på værktøjet ind i møtrikken. 

• Aktivér antræksstangen. Dornen vil skrue ind i og

antrække møtrikken for derefter at returnere.

MULIGHED 2

• Check at det korrekte næseudstyr er tilpasset.

• Tilslut værktøjet til luftforsyningen.  

• Skru først møtrikken på værktøjets dorn.

• Placér møtrikken ind i det forberedte hul på

applikationen v.h.a. værktoøjet

• Aktivér antræksstangen. Dornen vil skrue ind i og

antrække møtrikken for derefter at returnere.

86

4
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MAKSIMALT 3 METER

1

STOPHANE
(BENYTTET UNDER SERVICE 

AF FILTER/REGULATOR 
ELLER SMØREKOP).
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FOR HOVEDTILFØRSLEN
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Værktøjets ibrugtagning

J U S T E R I N G  A F  K O B L I N G

T I L B E H Ø R

Såfremt De har bestilt et komplet værktøj vil koblingen være forindstillet for den specifikke nittemøtrik.  

Når koblingen købes som reservedel, leveres den uindstillet. 

Den korrekte koblingsindstilling er nødvendig for at sikre det optimale antræk af møtrikken. Hvis antrækket er utilstrækkeligt

(koblingsmomentet for lavt) vil møtrikken rotere i applikationen. Hvis antrækket er usædvanligt stort (koblingsmomentet for

højt) vil gevindet beskadiges og omfattende slid på dornen kan føre til nedbrud.  

For yderligere detaljer for man justerering af  koblingen, se da i vedligeholdelsesinstruktionerne, som referer til koblingen på

side 41.

To forskellige tilbehørsdele er tilgængelige for tilkobling af lufttilførsel.

Slangetilslutning

Varenr. 07005-00276

Slangetilslutning

Varenr. 07008-000324

Dansk



36

Næseudstyr

T I L PA S N I N G S I N S T R U K T I O N E R

Næseudstyr er specielt konstrueret for hver møtrikstørrelse og type. Hvis De har købt et komplet værktøj, vil det allerede være

tilpasset med det korrekte næseudsyr for Deres møtrikstørrelse.

Det er essentielt at det korrekte næseudstyr bliver tilpasset før De betjener værktøjet. Ved at kende Deres værktøjs

oprindelige, komplette varenummer eller detaljerne på den møtrik, som skal placeres, vil De være i stand til at bestille et nyt

komplet næseudstyr, idet De benytter udvælgelsestabellen side 37 og 38.

V I G T I G T

Luftforsyningen skal frakobles når De tilpasser eller fjerner næseudstyr, medmindre det er blevet instrueret
anderledes. 

Før De tilpasser næseudstyret, vær da sikker på at koblingen på værktøjet bliver indstillet til det korrekte moment for

antrækket af møtrikken. (Moment værdier findes på side 31.)

• Indsæt bøsning 8 og trykfjeder 9 i næsehylster 2.

• Smør mellemskiver 3 og trykleje 4 med højtrykfedt (eks. Shell Alvania E.P.I.) og isæt dem i den angivne orden vist

nedenunder i næsehylster 2.

• Hvor passende, tilpas afstandsrør 5 gennem mellemskiver og trykleje.

• Indsæt dorn 1 gennem delene ovenover.  

• Tilpas drivskaft 6 ind i hexagonhullet i dornhovedet. 

• Indsæt stop 11 og fjeder 10 ind i forenden af basisværktøjet.

• Skru adaptor 7 ind i koblingshylster af basisværktøjet (venstregevind).

• Næseudstyret monteres til adaptor. Det er nødvendigt at rotere dornen med hånden for at bringe hexagonalhullet på linie

med drivskaftet 6 på basisværktøjet.

• Skru næsehylster 2 på adaptor 7 og efterspænd med en skruenøgle (venstre gevind).

2 8 9

1 6 10

3 4 3 5

11 7

S E R V I C E  I N S T R U K T I O N E R

Næseudstyr bør efterses med ugentlige intervaller.

• Fjern det komplette næseudstyr benyttende den modsatte procedure for “Tilpasningsinstruktioner”.

• Alle slidte eller beskadigede dele bør udskiftes.

• Undersøg specielt for slid på dornen, mellemskiver og trykleje.

• Smør mellemskiver og trykleje med højtryksfedt (eks. Shell Alvania E.P.I.)

• Check at om fjedrene ikke er “overdrejede”.

• Samles igen ifølge tilpasningsinstruktionerne.
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Næseudstyr 

N Æ S E U D S T Y R S D E L E

Tabellen nedenunder viser alle tilgængelige næseudstyr. Hvert næseudstyr er en specifik samling af dele, som også kan

bestilles individuelt. Varenumrene refererer til teksten og illustrationen overfor. Vi anbefaler et varelager da enhederne bør

udskiftes regelmæssigt. Læs  vedligeholdelsesinstruktionerne for næseudstyr omhyggeligt. Alt næseudstyr inkluderer fjeder

10 varenummer 07430-08203 og stop 11, varenummer 07430 – 08203.

Dansk

61 7NÆSEUDSTYR 2 43 5 8 9
07443-09288 07001-00084 07522-08988 07007-00081 07007-00078 07443-03110 07430-01808 07443-08002 07522-08902 07154-03092
07443-09810 07001-00076 07443-06110 07007-00081 07007-00078 07443-03110 07430-01110 07443-08002 - -
07443-09812 07001-00099 07443-06112 07007-00081 07007-00078 - 07430-01112 07443-08002 - -
07443-09820 07001-00077 07443-06110 07007-00081 07007-00078 07443-03110 07430-01110 07443-08002 - -
07443-09822 07001-00098 07443-06112 07007-00081 07007-00078 - 07430-01112 07443-08002 - -
07443-09840 07001-00078 07443-06110 07007-00081 07007-00078 07443-03110 07430-01110 07443-08002 - -
07443-09842 07001-00106 07443-06112 07007-00081 07007-00078 - 07430-01112 07443-08002 - -
07443-09860 07001-00079 07443-06110 07007-00081 07007-00078 07443-03110 07430-01110 07443-08002 - -
07443-09862 07001-00105 07443-06112 07007-00081 07007-00078 - 07430-01112 07443-08002 - -
07443-09880 07001-00100 07443-06810 07007-00082 07007-00079 - 07430-01810 07443-08003 - -
07443-09888 07001-00084 07443-06110 07007-00081 07007-00078 07443-03110 07430-01808 07443-08002 - -
07443-09910 07001-00076 07443-08805 07007-00081 07007-00078 07443-03110 07430-01110 07443-08002 - -
07443-09920 07001-00077 07443-08805 07007-00081 07007-00078 07443-03110 07430-01110 07443-08002 - -
07443-09940 07001-00078 07443-08805 07007-00081 07007-00078 07443-03110 07430-01110 07443-08002 - -
07443-09960 07001-00079 07443-08805 07007-00081 07007-00078 07443-03110 07430-01110 07443-08002 - -
07443-09988 07001-00084 07443-08805 07007-00081 07007-00078 07443-03110 07430-01808 07443-08002 - -
07528-07085 07001-00256 07557-08985 07007-00080 07007-00077 07521-08808 07521-08806 07443-08001 - -
07552-09548 07001-00336 07552-07704 07007-00080 07007-00077 - 07522-08801 07443-08001 - -
07552-09550 07001-00300 07552-07706 07007-00080 07007-00077 07521-08808 07521-08803 07443-08001 - -
07552-09568 07001-00110 07552-07704 07007-00080 07007-00077 - 07522-08801 07443-08001 - -
07552-09570 07001-00301 07552-07706 07007-00080 07007-00077 07521-08808 07521-08803 07443-08001 - -
07552-09578 07001-00319 07552-07701 07007-00080 07007-00077 07521-08809 07521-08804 07443-08001 - -
07552-09583 07001-00325 07552-07709 07007-00080 07007-00077 07520-08803 07520-08802 07443-08001 - -
07552-09584 07001-00326 07552-07705 07007-00080 07007-00077 07521-08810 07521-08805 07443-08001 - -
07552-09585 07001-00256 07552-07702 07007-00080 07007-00077 07521-08808 07521-08806 07443-08001 - -
07552-09586 07001-00337 07552-07703 07007-00080 07007-00077 - 07522-08802 07443-08001 - -
07552-09588 07001-00084 07552-07710 07007-00081 07007-00078 07443-03110 07430-01808 07443-08002 - -
07556-09184 07001-00326 07552-06804 07007-00080 07007-00077 07521-08810 07521-08805 07443-08001 07552-08804 07440-08002
07556-09185 07001-00256 07552-06805 07007-00080 07007-00077 07521-08808 07521-08806 07443-08001 07552-08805 07440-08002
07556-09186 07001-00337 07552-06806 07007-00080 07007-00077 - 07522-08802 07443-08001 07552-08806 07150-00403
07556-09284 07001-00326 07521-08984 07007-00080 07007-00077 07521-08810 07521-08805 07443-08001 07521-08901 07440-08002
07556-09285 07001-00256 07521-08985 07007-00080 07007-00077 07521-08808 07521-08806 07443-08001 07521-08902 07440-08002
07556-09286 07001-00337 07522-08986 07007-00080 07007-00077 - 07522-08802 07443-08001 07522-08901 07150-00504
07556-09816 07001-00320 07440-06805 07007-00080 07007-00077 07521-08808 07521-08803 07443-08001 - -
07556-09818 07001-00334 07443-06108 07007-00080 07007-00077 - 07522-08801 07443-08001 - -
07556-09828 07001-00333 07443-06108 07007-00080 07007-00077 - 07522-08801 07443-08001 - -
07556-09830 07001-00335 07443-06108 07007-00080 07007-00077 07521-08801 07522-08801 07443-08001 - -
07556-09832 07001-00321 07440-06805 07007-00080 07007-00077 07521-08808 07521-08803 07443-08001 - -
07556-09834 07001-00315 07440-06304 07007-00080 07007-00077 07521-08807 07521-08802 07443-08001 - -
07556-09836 07001-00276 07440-06306 07007-00080 07007-00077 07520-08803 07520-08801 07443-08001 - -
07556-09848 07001-00336 07443-06108 07007-00080 07007-00077 - 07522-08801 07443-08001 - -
07556-09850 07001-00300 07440-06805 07007-00080 07007-00077 07521-08808 07521-08803 07443-08001 - -
07556-09854 07001-00313 07440-06306 07007-00080 07007-00077 07520-08803 07520-08801 07443-08001 - -
07556-09856 07001-00316 07440-06304 07007-00080 07007-00077 07521-08807 07521-08802 07443-08001 - -
07556-09858 07001-00318 07440-06508 07007-00080 07007-00077 07521-08809 07521-08804 07443-08001 - -
07556-09868 07001-00110 07440-06108 07007-00080 07007-00077 - 07522-08801 07443-08001 - -

 07556-09870 07001-00301 07440-06805 07007-00080 07007-00077 07521-08808 07521-08803 07443-08001 - -
07556-09876 07001-00317 07440-06304 07007-00080 07007-00077 07521-08807 07521-08802 07443-08001 - -
07556-09878 07001-00319 07440-06508 07007-00080 07007-00077 07521-08809 07521-08804 07443-08001 - -
07556-09883 07001-00325 07440-06308 07007-00080 07007-00077 07520-08803 07520-08802 07443-08001 - -
07556-09884 07001-00326 07440-06508 07007-00080 07007-00077 07521-08810 07521-08805 07443-08001 - -
07556-09885 07001-00256 07440-06805 07007-00080 07007-00077 07521-08808 07521-08806 07443-08001 - -
07556-09886 07001-00337 07440-06108 07007-00080 07007-00077 - 07522-08802 07443-08001 - -

Næseudstyrs tabellen fortsætter på næste side.
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Næseudstyr 

61 7NÆSEUDSTYR 2 43 5 8 9
07556-09916 07001-00320 07440-08805 07007-00080 07007-00077 07521-08808 07521-08803 07443-08001 - -
07556-09918 07001-00334 07551-08803 07007-00080 07007-00077 - 07522-08801 07443-08001 - -
07556-09928 07001-00333 07551-08805 07007-00080 07007-00077 - 07522-08801 07443-08001 - -
07556-09930 07001-00335 07551-08802 07007-00080 07007-00077 - 07522-08801 07443-08001 - -
07556-09932 07001-00321 07552-08816 07007-00080 07007-00077 07521-08808 07521-08803 07443-08001 - -
07556-09934 07001-00315 07440-08804 07007-00080 07007-00077 07521-08807 07521-08802 07443-08001 07521-08801 07440-08002
07556-09936 07001-00276 07440-08803 07007-00080 07007-00077 07520-08803 07520-08801 07443-08001 07440-08003 07440-08002
07556-09948 07001-00336 07551-08803 07007-00080 07007-00077 - 07522-08801 07443-08001 - -
07556-09950 07001-00300 07440-08805 07007-00080 07007-00077 07521-08808 07521-08803 07443-08001 - -
07556-09954 07001-00313 07440-08803 07007-00080 07007-00077 07520-08803 07521-08801 07443-08001 - -
07556-09956 07001-00316 07440-08804 07007-00080 07007-00077 07521-08807 07521-08802 07443-08001 - -
07556-09958 07001-00318 07440-08808 07007-00080 07007-00077 07521-08809 07521-08804 07443-08001 - -
07556-09968 07001-00110 07551-08803 07007-00080 07007-00077 - 07522-08801 07443-08001 - -
07556-09970 07001-00301 07440-08805 07007-00080 07007-00077 07521-08808 07521-08803 07443-08001 - -
07556-09974 07001-00314 07440-08803 07007-00080 07007-00077 07520-08803 07520-08801 07443-08001 - -
07556-09976 07001-00317 07440-08804 07007-00080 07007-00077 07521-08807 07521-08802 07443-08001 - -
07556-09978 07001-00319 07440-08808 07007-00080 07007-00077 07521-08809 07521-08804 07443-08001 - -
07556-09983 07001-00325 07440-08803 07007-00080 07007-00077 07520-08803 07520-08802 07443-08001 - -
07556-09984 07001-00326 07552-08817 07007-00080 07007-00077 07521-08810 07521-08805 07443-08001 - -
07556-09985 07001-00256 07440-08805 07007-00080 07007-00077 07521-08808 07521-08806 07443-08001 - -
07556-09986 07001-00337 07551-08802 07007-00080 07007-00077 - 07522-08802 07443-08001 - -
07557-09285 07001-00256 07557-08901 07007-00080 07007-00077 07521-08808 07521-08806 07443-08001 07557-08902 07440-08002
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Service af værktøjet

D A G L I G  S E R V I C E

V I G T I G T

Arbejdsgiveren er ansvarlig for at instrukserne til vedligeholdelse af værktøjet gives til de relevante
medarbejdere. Operatøren bør ikke være involveret i vedligeholdelse eller reparation af værktøjet, med

mindre vedkommende er korrekt oplært.

Regelmæssig service skal udføres og en grundigere gennemgang af værktøjet skal foretages årligt eller for hver 200.000

cyklus, hvad der kommer først. 

U G E N T L I G  S E R V I C E

• Dagligt, før betjening eller så snart værktøjet tages i anvendelse, hældes nogle få dråber ren, let smøreolie i luftindtaget
på værktøjet, hvis der ikke er monteret  smørekop på lufttilførslen. Hvis værktøjet er i konstant brug, bør luftslangen 
til-sluttes hovedlufttilførslen, så værktøjet kan smøres hver anden eller tredje time. 

• Kontrollér for luftudslip. Beskadigede slanger og koblinger bør udskiftes med nye.

• Hvis der ikke er monteret filter på trykregulatoren, bør luftlinien tappes for ophobet skidt eller vand, før luftslangen sluttes
til værktøjet. Hvis der er monteret filter, bør det drænes.

• Kontroller at næseudstyret er korrekt. 

• Undersøg dornen i næseudstyret for slid eller beskadigelse. Hvis dette er tilfældet, udskift da til ny. 

• Afmontér og foretag service på næseudstyret (se instruktionerne side 36). 

• Smør koblingsfjederen med højtryksfedt (eks. Shell Alvania EPI).

• Undersøg koblingsmomentindstillingen (se koblingsjustering procedure side 41).  

• Undersøg for luftutætheder i luftforsyningsslange og tilpasninger. 

Dansk
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S I K K E R H E D S D ATA  F O R  M O LY- L I T H I U M  S M Ø R E F E D T  E P  3 7 5 3  

Førstehjælp

HUD:

Da fedtet er fuldstændig vandfast, er det bedst at fjerne det med et godkendt emulgerende hudrensemiddel.

VED INDTAGELSE:

Sørg for, at personen drikker 30ml magnesia , helst iblandet en kop mælk.

ØJNE:

Irritationsmiddel, men ikke skadeligt. Skyl grundigt med vand og søg lægehjælp.

Brand

ANTÆNDELSESPUNKT: Over 220 grader C.

Ikke klassificeret som brændbar.

Passende slukningsmiddel: CO2, Halon eller vandafkøling, såfremt dette foretages af en erfaren operatør.

Miljø

Skrabes op og brændes eller bortskaffes på en godkendt losseplads.

Håndtering

Brug beskyttelsescreme eller oliebestandige handsker.

Opbevaring

Holde på afstand af varme og oxideringsmidler.

Sikkerhedsdata (fedt)

For smøring af værktøjsdele andre end dem beskrevet tidligere, benyt Moly-Lithium Fedt EP3753 (varenummer 07992-00020) 
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Vedlikehold

M O N T E R I N G  A V  M O T O R E N H E T

Delnumre i fet skrift henviser til illustrasjonen.

• Monter bakre lagerplate 48 over rotorens 50 bakre tapp, og utøv deretter trykk på den indre konusen av lageret 47 slik at
du oppnår en åpning som vist.

• Monter rotorbladene 51 (5 av) til rotoren 50 og før inn sylinderen 49 over den sammensatte enheten.

• Monter fremre lagerplate 52 over rotorens 50 fremre tapp. Støtt opp rotorens 50 bakre tapp, slik at det oppstår trykk på
den indre konusen av lageret 54, og press så lageret inn på den fremre tappen.

• Monter bakre lagerhus 46 på den sammensatte enhetens bakre del.

• Monter fremre lagerhus 53 på den sammensatte enhetens front.

MONTERING AV MOTORENHET – LISTE OVER DELER

  AVDEL

DEL NR.

LEVERANDØR

DEL NR.

ANBEF. 

RES.DELERDEL BESKRIVELSE ANTALL

163021-0114834750354
173021-0114831765264

2183021-0114839600574
1193021-0114832765284

104021-0114830200594
114021-0114836715205

01524021-0114833250315
1134021-0114833765225

144021-0114834765235
2154021-011488634645

128021-01148393152711

KOMPLETT MOTOR
BAKRE LAGERHUS

LAGER
BAKRE LAGERPLATE

SYLINDER
ROTOR

ROTORBLADER
FREMRE LAGERPLATE
FREMRE LAGERHUS

LAGER
ROTORDREV

POSISJONEN TIL BLADMERKET
HAR INGEN BETYDNING.

MAKSIMAL DIMENSJON ETTER AT LAGERET 
ER PRESSET INN PÅ ROTOREN.

0.040
0.025

45

117 54 53 52 49 51 50 48 4746

ADVARSEL
VED MONTERING AV ELLER SERVICE PÅ OLJEFRI MOTOR, ER RØYKING FORBUDT.
ROTORBLADENE INNEHOLDER P.T.F.E. OG VED TEMPERATURER PÅ OVER 300 °C KAN
INHALERING AV DEN DAMPEN SOM OPPSTÅR, FØRE TIL EN MIDLERTIDIG ALLERGISK
REAKSJON. DET BØR UTVISES FORSIKTIGHET NÅR DET BLÅSES UT P.T.F.E.-RESTER FRA
DEN SINTREDE LYDDEMPEREN. VASK ALLTID HENDENE FØR DU BERØRER SIGARETTER,
PIPER, MAT OSV.
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Vedlikehold Norsk

J U S T E R I N G  A V  S T Ø T S TA N G

• Bruk shimser og avstandsstykker for å oppnå maksimal aksial clutchbevegelse på 0,13 mm.

Merk: Shimsene må monteres riktig i forhold til overflaten av stykkeholderen.

• Utøv trykk i pilens (A) retning.

• Utøv trykk på støtstangen (B) inntil et hardt stopp føles. Mål dimensjonen X.

• Oppnå angitt dimensjon ved å slipe til støtstangen (B).

X
B

A

7.0 mm
7.2
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Generell montering av grunnverktøy 74110-12000(s)
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Deleliste for 74110-12000(s) Norsk
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Generell montering av grunnverktøy 74110-12000(s)

10
2

10
3

10
4

10
6

67
68

76
65

59
58

55
45

33
79

78
74

11
4

11
3

11
1

80
81

85
86

82

8 9 6
3

512 4 10

38 37

39
25

23
21

19

41

42
20

18

17
19

15
16

26

14

60
63

61
62

92
91

10
8

10
7

12
1

96
11

0
11

7

13




